
 

“Kerasys LC System” 

เทคโนโลยีการซ่อมแซมรอยต าหนิโดยไม่ต้องเผาซ า้ 

  

 

 

 

 

ในปัจจบุนัมีวิธีการซ่อมแซมรอยต าหนิท่ีเกิดขึน้จากการผลิตอยู่หลายวิธีด้วยกนั  ซ่ึงวตัถปุระสงค์หลกั

ในการซ่อมแซมนัน้ก็คือ การเพ่ิมอตัราผลิตภาพ (Productivity) ในการผลิต หรือในอีกแง่หน่ึงก็คือการลด

จ านวนของเสียท่ีจะต้อง reject หรือ downgrade นัน่เอง  แต่หากลองพิจารณาลงไปในรายละเอียดการ

ซ่อมแซม โดยวิธีต่างๆนัน้ จะเห็นว่าแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกนัไป  ซ่ึงแน่นอนย่อมส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและ

ระยะเวลาในการซ่อมแซมท่ีแตกต่างกนัไปด้วย  ดงันัน้จึงมีการคิดค้นวิธีการซ่อมแซมรูปแบบใหม่ขึน้ โดยเน้น

หลกัท่ีว่าต้องประหยดัทัง้ค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมแซม โดยคณุภาพท่ีได้ไม่แตกต่างจากการซ่อมแซม

แบบเดิม 

 Kerasys LC Sytem คือระบบการซ่อมแซมรูปแบบใหม่ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ถกูพัฒนาขึน้โดย

บริษัท Heraeus Kulzer GmbH ซ่ึงเป็นบริษัทหน่ึงในเครือ Heraeus ประเทศเยอรมนันี  หลกัการในการ

ซ่อมแซมนัน้ เหมือนกบัการอดุฟันโดย composite กล่าวคือ ใช้การฉายแสงเพ่ือให้วสัดท่ีุใช้ซ่อมแข็งตวั ส่งผล

ให้ช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมแซมลง  ระบบการซ่อมแซมชนิดนีเ้หมาะแก่การซ่อมรอยต าหนิ ท่ีเป็นจดุด าและ

จดุฟองอากาศ ท่ีเกิดจากการผลิตสินค้าประเภทสขุภัณฑ์และปอร์ซเลน   นอกจากนัน้ยงัสามารถน าไป

ซ่อมแซมรอยต าหนิเล็กๆท่ีเกิดจากการจดัเก็บ การขนส่งและการประกอบสินค้าได้อีกด้วย 

  



 

Kerasys LC ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดงันี ้

 

1. TECHNIVIT® 25… COLORS  

คือ สาร composite ซ่ึงมีความหนืดในระดบักลาง การใช้งานคือมีไว้เพ่ือซ่อมรอยต าหนิบนพืน้ ซ่ึงมี

ความลึกไม่เกิน 2 มม. สามารถแข็งตวัโดยการฉายแสงสีน า้เงิน (Blue light) ท่ีเวลา 40 วินาที และ

นอกจากนัน้สีของ composite นีส้ามารถท าการปรับให้ตรงกบัความต้องการได้อีกด้วย 

2. TECHNOVIT® 25… FLOW COLORS 

คือ สาร composite ซ่ึงมีความหนืดในระดบัของไหล การใช้งานเหมือนกบัอปุกรณ์ข้อท่ี 1 แต่จะ

แตกต่างกนัตรงท่ีสามารถเติมลงไปในรอยต าหนิได้โดยตรง โดยไม่ต้องท าการตกแต่งรูปทรงของ 

composite แต่อย่างใด 

3. TECHNOVIT® 2500 LC CLEAR FILLER 

คือ สาร composite เช่นกนั แต่มีความหนืดท่ีมากกว่า และมีสีขาวขุ่น เหมาะส าหรับการซ่อมรอย

ต าหนิท่ีมีความลึกมากกว่า 2 มม.แต่ไม่เกิน 10 มม. และสามารถน าไปซ่อมในบริเวณพืน้ผิวท่ีไม่มีการ

เคลือบได้ด้วย สามารถแข็งตวัโดยการฉายแสงสีน า้เงิน (Blue light) ท่ีเวลา 20 วินาที 

4. KERASYS® DRILL 

คือ หวัเจาะท่ีออกแบบมาเพ่ือพืน้ผิวเซรามิคโดยเฉพาะ สามารถท าการซ่อมแซมรอยต าหนิแบบ 

Pinhole, รอยแตก หรือแม้แต่จดุท่ีเกิดจากคราบเขม่า 

 รูปแสดงอุปกรณ์ในชุดซ่อมแซม Kerasys LC 



 

5. SILICO GRINDER 

คือ ใบเจียรขนาดเล็ก มีไว้เพ่ือปรับแต่งพืน้ผิวบริเวณท่ีซ่อมแซมด้วย TECHNOVIT RESIN (อปุกรณ์ข้อ 

1,2 และข้อ 3) ให้เรียบใกล้เคียงพืน้ผิวเดิม โดยความแข็งของ SILICO GRINDER ได้ถกูท าการ

ออกแบบไว้ส าหรับ TECHNOVIT RESIN โดยเฉพาะ ท าให้มัน่ใจได้ว่าอปุกรณ์ชนิดนีจ้ะไม่ท าความ

เสียหายให้แก่พืน้ผิวเซรามิกส์เดิม 

6. PRIMER RC 

คือ น า้ยาท่ีช่วยสร้างพันธะพอลิเมอร์ระหว่างพืน้ผิวกบั TECHNOVIT RESIN ส่งผลให้เพ่ิมความ

แข็งแรงในการยึดเกาะ ท าให้รอยซ่อมแซมมีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน 

7. PEKALUX 

คือ อปุกรณ์ท าหน้าท่ีก าเนิดแสงสีน า้เงิน (Blue light) โดยมีความยาวคล่ืนท่ี 400-500 nm ซ่ึงแสงสีน า้

เงินนีมี้หน้าท่ีท าให้ TECHNOVIT RESIN เกิดปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัส่งผลให้วสัดแุข็งตวัใน

ระยะเวลาอนัสัน้ 

7.1 ในปัจจบุนัมีการพัฒนาเคร่ือง PEKALUX ออกมาเป็นระบบไร้สาย ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกในการใช้

งานมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัมีการเพ่ิมความเข้มของแสงท่ีตวัเคร่ืองให้ก าเนิดมา ท าให้เวลาท างาน

ลดลง ยกตวัอย่างเช่น TECHNIVIT® 25… COLORS จากท่ีเคยใช้เวลาฉายแสง 40 วินาทีเพ่ือท าให้

แข็งตวั เคร่ือง PEKALUX รุ่นใหม่สามารถท าให้แข็งตวัได้ภายใน 20 วินาที 

7.2 แสงสีน า้เงินหรือ Blue light ไม่ใช่ แสงอลุตร้าไวโอเลตหรือ UV ซ่ึงมีความยาวคล่ืนท่ี 200-380 nm 

อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานจะต้องระมดัระวงัไม่จ้องแสงสีน า้เงินโดยตรงขณะใช้งาน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิด

อาการอกัเสบท่ีดวงตาได้ 

8. INSULATING GEL 

คือ เนือ้เจลท่ีมีไว้ทาบน TECHNOVIT RESIN ก่อนท าการฉายแสงเพ่ือให้แข็งตวั โดยหลกัการท่ีต้องใช้

เจลชนิดนีก้็คือ เพ่ือป้องกนัออกซิเจนขณะเกิดปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซชนั ท าให้สามารถเพ่ิมความแข็ง

ของพืน้ผิวซ่อม ซ่ึงส่งผลดีต่อการขดัเงาในขัน้ตอนสดุท้าย 

9. POLYETHYLENE FILMS 

คือ แผ่นฟิล์ม ซ่ึงมีวตัถปุระสงค์การใช้งานเหมือนกบั ISULATING GEL คือปิดรอยซ่อมเพ่ือป้องกนั

ออกซิเจนก่อนการฉายแสง (ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้อย่างใดอย่างหน่ึงตามสะดวก) 



 

10. PLASMACOAT INSTRUMENT 

คือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการตกั TECHNOVIT RESIN ออกจากหลอด แล้วป้ายลงบนรอยซ่อมแซม โดยด้าม

จบัถกูออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและพืน้ผิวของอปุกรณ์ชนิดนีถ้กูเคลือบด้วยสารเคลือบชนิดพิเศษท า

ให้ TECHNOVIT RESIN ไม่เหนียวติดกบัอปุกรณ์ขณะใช้งาน 

11. DIAFIX POLISHER 

คือ หวัขดัก ามะหยี่ ซ่ึงผสมสารเคลือบเงาชนิดพิเศษเอาไว้ หน้าท่ีของอปุกรณ์ชนิดนีค้ือ มีไว้ท าการขดั

เงาบริเวณรอยซ่อมเพ่ือให้เกิดความเงางามเหมือนกบัพืน้ผิวเคลือบเดิมของชิน้งานเซรามิกส์ 

12. KERASYS® DREMEL 

คือ อปุกรณ์ส าหรับใส่หวัเจาะ (Kerasys® Drill) นอกจากนีย้งัสามารถถอดเปลี่ยนหวัเพ่ือใส่ใบเจียร 

(Silico Grinder)และหวัขดัก ามะหยี่ (Diafix Polisher)  โดยตวัอปุกรณ์สามารถปรับความเร็วรอบได้

หลายระดบัตามการใช้งาน  

13. DRILL CHUCK FOR KERASYS® DREMEL 

คือ หวัจบัดอกสว่านส าหรับ Kerasys® Dremel ซ่ึงถกูออกแบบมาให้สามารถหมนุล็อคและคลายล็อค

ได้อย่างรวดเร็ว รองรับขนาดของก้านดอกสว่านท่ีเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.4-3.5 มม. 

14. KERASYS® RECHARGABLE BATTERY FOR DREMEL 

คือ แบตเตอร่ีส าหรับ Kerasys® Dremel ซ่ึงเป็นแบตเตอร่ีประเภท ลิเทียม-ไอออน สามารถชาร์ตไฟได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขัน้ตอนการซอ่มแซมด้วย Kerasys LC 
 

1. ขัน้ตอนการท าความสะอาด 

- ท าการเจาะบริเวณรอยต าหนิด้วย Kerasys® Drill (รูปท่ี 1) โดยให้ท าการเจาะจนรอยต าหนิโดนลบ

ออกไปจากพืน้ผิวของเซรามิก  

- หลงัจากท าการเจาะแล้ว ควรท าความสะอาดรอยเจาะ โดยใช้แปรงปัดบริเวณรอยเจาะให้ปราศจาก

ฝุ่ นหรือส่ิงสกปรก ก่อนท่ีจะด าเนินการซ่อมในขัน้ตอนถดัไป (รูปท่ี2)  

 

 

 

 

 

2. ขัน้ตอนการจัดเตรียม 

- จุ่มน า้ยา PRIMER RC จากขวดและทาเพียงบางๆลงในรอยเจาะ (รูปท่ี 3) 

- ปล่อยทิง้ไว้ให้น า้ยาแห้งประมาณ 30-60 วินาที 

 

3. ขัน้ตอนการซ่อมแซมด้วย TECHNOVIT RESIN หรือ TECHNOVIT FLOW RESIN 

โดยในขัน้ตอนนีส้ามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 กรณีด้วยกนั คือ 

3.1 เทคนิคการซ่อมแซมชัน้เดียว 

3.1.1 การซ่อมแซมโดยใช้ TECHNOVIT RESIN 

- ตกั TECHNOVIT 25.. COLOURS ออกมาจากหลอดในปริมาณท่ีเหมาะสมโดยใช้เคร่ืองมือ 

PLASMACOAT (รูปท่ี 4.1) 

- เติม TECHNOVIT 25.. COLOURS ลงในรอยเจาะท่ีได้เตรียมเอาไว้ (ส าหรับรอยเจาะความลึก

ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) 

- ท าการแต่งผิวเรซ่ินให้เรียบเท่ากบัพืน้ผิวเดิมของเซรามิคด้วยเคร่ืองมือ PLASMACOAT 

รูปท่ี 1  รูปท่ี 3 รูปท่ี 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ท าการทา INSULATING GEL ให้ครอบคลมุผิวของเรซ่ินทัง้หมด (รูปท่ี 5) หรือ อาจใช้ 

POLYETHYLENE FILE ปิดลงบนผิวเรซ่ินแทนได้ (รูปท่ี 6)  

- ท าการฉายแสงสีฟ้าตรงบริเวณรอยซ่อมแซม ด้วยอปุกรณ์ PEKALUX เป็นเวลา 40 วินาที 

 เพ่ือให้เกิดปฎิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน่ (รูปท่ี 6) 

- หลงัจากท าการฉายแสงเสร็จแล้ว จึงท าการเช็ด INSULATING GEL ออก 

ด้วยผ้าเนือ้นุ่ม หรือ ลอก POLYETHYLENE FILE ออก เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับขัน้ตอนสดุท้าย 

3.1.2 การซ่อมแซมโดยใช้ TECHNOVIT FLOW RESIN 

- ท าการใส่ท่อบริเวณส่วนหวัของหลอดเรซ่ินชนิดไหลตวัได้ หลงัจากนัน้ให้ท าการกดบริเวณก้นของ

หลอดเพ่ือเติมเรซ่ินลงไปในรอยเจาะ (รูปท่ี 4.2) โดยปริมาณของเรซ่ินควรให้ล้นขึน้มาจากรอยเจาะ

เล็กน้อย 

-  ท าการปิดผิวเรซ่ินด้วย POLYETHELENE FILE และแต่งให้พืน้ผิวเรียบโดยใช้อปุกรณ์ 

PLASMACOAT INSTRUMENT หลงัจากนัน้ท าการฉายแสงสีฟ้าด้วยอปุกรณ์ PEKALUX (รูปท่ี 6) 

เม่ือฉายแสงเสร็จให้ท าการลอก POLYETHELENE FILE ออก เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับขัน้ตอนสดุท้าย 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 

รูปท่ี 5 รูปท่ี 6 

รูปท่ี 4.2 



 

เทคนิคการซ่อมแซมสองชัน้ 

 ในการซ่อมแซมแบบสองชัน้นี ้จะใช้กบัรอยต าหนิท่ีมีความลึกมากกว่า 2 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 

10 มิลลิเมตร โดยใช้ TECHNOVIT 2500 LC CLEAR FILLER เข้ามาช่วยเติมหลุมให้ตืน้ขึน้จนเหลือ

ความลึกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ก่อนท่ีจะใช้ TECHNOVIT 2500 LC COLOURS ท าการซ่อมแซม

ต่อไป (รูปท่ี 7) โดยมีวิธีการ ดงันี ้

  

 

 

 

 

 - ตกั TECHNOVIT 2500 LC CLEAR FILLER ออกมาจากหลอดในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยใช้

เคร่ืองมือ PLASMACOAT 

  - ท าการเติม TECHNOVIT 2500 LC CLEAR FILLER ลงในรอยเจาะ (ความลึกสงูสดุไม่เกิน 10 

มิลลิเมตร) 

  - ท าการฉายแสงสีฟ้าท่ีบริเวณรอยรอยซ่อมแซม เป็นเวลา 20 วินาที เพ่ือให้เรซ่ินแข็งตวั โดยในชัน้

ตอนนีไ้ม่จ าเป็นต้องใช้ INSULATING GEL 

  - ขัน้ตอนต่อไปให้ปฎิบตัิเหมือนการซ่อมแซมชัน้เดียวจนเสร็จกระบวนการ 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม : TECHNOVIT 2500 LC CLEAR FILLER นีย้งัสามารถน าไปซ่อมแซมพืน้ผิวท่ี

ไม่ได้ท าการเคลือบไว้ได้อีกด้วย โดยการซ่อมแซมให้ใช้ร่วมกบั PRIMER RC เพ่ือท าให้รอยซ่อมแซมมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 



 

4. ขัน้ตอนการปรับแต่งผิวให้ใกล้เคียงกับชิน้งาน 

 

- ท าการขดัรอยซ่อมแซมให้เรียบด้วย SILICO GRINDER โดยใช้แรงกดเพียงเล็กน้อย และใช้ความเร็ว

รอบท่ี 2,000 – 3,000 rpm (รูปท่ี 8) 

- หลงัจากขดัรอยซ่อมแซมจนเรียบแล้ว ให้ท าการขดัเงาด้วย DIAFIX POLISHER  

โดยใช้ความเร็วรอบท่ี 3,000-4,000 rpm (รูปท่ี 9) 

 

 

 

  

จากขัน้ตอนและวิธีการซ่อมแซมข้างต้น คงตอบข้อสงสยัของท่านผู้อ่านหลายๆท่านได้ว่า เทคโนโลยี

การซ่อมแซมชนิดใหม่นี ้สามารถประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรอยต าหนิท่ีเกิดขึน้จากการผลิตได้

อย่างไร นอกเหนือจากนัน้ผู้ออกแบบชดุซ่อมแซม Kerasys LC  ยงัได้ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน คือ

ได้ออกแบบท่ีครอบแสงเอาไว้ เพ่ือป้องกนัอนัตรายตอ่ดวงตาของผู้ปฎิบตังิาน ขณะท าการฉายแสงลงบนรอย

ซ่อมแซมอีกด้วย 

  

 ดงันัน้ Kerasys LC System จึงเป็นอีกหน่ึงในเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ 

เพ่ือน าไปปรับปรุงธรุกิจให้มีผลก าไรในระยะยาวต่อไป 

 

 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจและต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถเข้าไปค้นหาข้อมลูได้จาก 

www.kerasys.de หรือติดตอ่สอบถามตวัแทนจ าหน่ายท่ี บริษัทอมัรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  โทร 02-

9617224-5  

รูปท่ี 8 รูปท่ี 9 

http://www.kerasys.de/

