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TECHNICAL DATA SHEET 

 
Oil Based: (เชือ้นํา้มนั) 
  M-920  MATT  UNDERLAYER    ตวัรองพืน้ทองด้านตวัรองพืน้ทองด้าน 

  R-953  CLEAR RELIEF    ตวันนูใสตวันนูใส 

 MO-540  MIXING OIL                                                       นํา้มนัผสมนํา้มนัผสม 

 

Water Based:  (เชือ้นํา้) 

  M-320  MATT  UNDERLAYER       ตวัรองพืน้ทองด้านตวัรองพืน้ทองด้าน  

  R-213  CLEAR RELIEF                    ตวันนูใสตวันนูใส 
  
 เอกลกัษณ์เชิงงานตกแตง่สีทองด้านและทองนนูเงา  สําหรับงานเขียนเบญจรงค์ หรือวนทองเขียนลายบน
ขอบจาน  ทําให้ได้ผลงานท่ีน่าด ูสร้างสรรค์แลสงูคา่ด้วยต้นทนุท่ีต่ํากวา่  ผลิตภณัฑ์ชดุนีไ้ด้พฒันาให้เป็นแบ
สําเร็จรูป  สามารถใช้งานได้ทนัที สะดวกและง่ายเพียงผสมด้วยนํา้มนัผสม(ชดุเชือ้นํา้มนั)  หรือนํา้(ชดุเชือ้นํา้) 
เทา่นัน้ เม่ือต้องการปรับผสมให้เหลวพอเหมาะกบัการใช้งาน 

ขัน้ตอนที ่1   ระบายตวัรองพืน้ทองด้านท่ีชิน้งาน หนา  30-40 ไมครอน ให้สม่ําเสมอโดยไมม่

รอยแปรง  รอให้แห้งภายหลงั 1-2 ชัว่โมงแล้ว 

การใช้งาน การใช้งาน ::  

  ขัน้ตอนที ่2   เขียนลายนนูบนรองพืน้ฯ ท่ีแห้งแล้วด้วย ตวันนูใส ตามลวดลายท่ีต้องการให้ทอง

นนูเงา  หากต้องการลวดลายของทองเงาอย่างเดียว(ทองไม่นนู) ให้เขียนลวดลายเบาบางลง  

เม่ือชิน้งานแห้งแล้วจงึนําไปเผาครัง้แรกตอ่ไป 
      อณุหภมิูเผาครัง้แรกขึน้อยูก่บัชนิดของผลติภณัฑ์ ดงันี ้อณุหภมิูเผาครัง้แรกขึน้อยูก่บัชนิดของผลติภณัฑ์ ดงันี  ้ 
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BBoonnee  CChhiinnaa    775500--880000CC  

PPoorrcceellaaiinn,,  SSttoonneewwaarree  880000--885500CC  
ขัน้ตอนที ่3 วนหรือระบายสีทองทบับนตวัรองพืน้ทองดา้นกบัตวันนใสทีเ่ผาแลว้คู รั้งแรก  รอให้

สีทองแห้งแล้วนําไปเผาอีกครัง้ทีส่องทีอ่ณุหภมิต่ํากว่าการเผาครัง้แรกู ประมาณ 50-100C  

  

 ภายหลงัเผาแล้ว สีทองท่ีระบายทบัตวัรองพืน้ทองด้านจะเป็นสีทองด้าน  ส่วนท่ีเขียนลายด้วยตวันนู
ใส จะเกิดลายนนูหรือทองเงาตามท่ีระบายไว้ 


