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TECHNICAL DATA SHEET  

DG-460 น้ํายาเคลือบขาวทึบไฟสูง 
 

 น้ํายาเคลือบผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพที่เลือกสรรแลว ดวยกรรมวิธีควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนทําใหไดคุณภาพสม่ําเสมอ 
DG-460 ประกันไดไมมีสารตะกั่วเจือปน เปนน้ํายาเคลือบชนิดเฟลดสปารติดสูตรพิเศษ มีอุณหภูมิเผาคอนขางกวางระหวาง 1180-
1260 ๐C ชวงอุณหภูมิที่ใชงานที่ดีที่สุดอยูระหวาง 1200-1220 ๐C เหมาะสําหรับเคลือบเนื้อดินเอิรทเธ็นแวร สโตนแวร หรือซอฟท
พอรซเลน สามารถใชงานกับภาชนะที่บรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มได เปนน้ํายาเคลือบมาตรฐานสําหรับใชงานไดทั่วไปดังนี้ 

 เปนน้ํายาเคลือบพื้นฐาน สําหรับผสมสีในเคลือบไดเกือบทุกสี โทนสีเผาแลวสวนใหญจะสกาวสดใสดีมาก 
ขอมูลทั่วไปและการแนะนําการใชงาน        (ความละเอียดของ DG-460 ≈ 97% ผาน 325 เมช) 
การเตรียมน้ํายาเคลือบ ผงเคลือบ DG-460 ไดบดละเอียดและผสมมาแลวอยางดี ไมจําเปนตองบดอีก เพียงโรยผงเคลือบลง
ในน้ําแลวใชพายคนหรือปนดวยเครื่องผสมรอบชาเพียงเล็กนอย ก็จะสามารถกระจายผงเคลือบในน้ําไดแลว ควรเติมไบเดอร B 610 
≈ 0.3% ของผงเคลือบ เพื่อชวยใหเคลือบไมตกตะกอนงายและคนลอยตัวอีกไดงายภายหลังทิ้งไวนาน ในกรณีที่ตองการบดกับสี
หรือตองการละเอียดมากขึ้น พึงระวังอยาบดใหละเอียดเกินไปจนทําใหเคลือบเกิดถลกในระหวางชุบเคลือบหรือหลังเผาแลวการ 

การใชงานเคลือบ  ใชไดหลายวิธี เชนการจุม การพน การระบาย ชางเคลือบพึงเขาใจวาสัดสวนของน้ํากับผงเคลือบควร
จะเปนเทาไร   ขึ้นอยูกับความพรุนตัวของชิ้นงานเผาดิบที่ตองการเคลือบ โดยทั่วไปความหนาของเคลือบดิบควรเปน ≈0.3-0.5 ม.
ม. เพราะน้ํายาเคลือบทึบควรจะหนากวาเคลือบใส 
 การเผาเคลือบ  เริ่มตนงานเผาอุณหภูมิควรขึ้นอยางชาๆ จัดใหมีการระบายอากาศชื้นและไอน้ําออกจากเตาไดดีชวงแรก 
ระยะที่สองราว 250 oC ขึ้นสามารถเรงอุณหภูมิขึ้นได อัตราเรงโดยทั่วไปอยูระหวาง 120-150 oC/ชั่วโมง การเผาแชในชวงอุณหภูมิ
สุดทายอีกครึ่งชั่วโมงขึ้นไป จะชวยใหน้ํายาเคลือบเยิ้มราบตัวเปนมันวาวดีขึ้น สําหรับเคลือบทึบที่ลักษณะเคลือบเหนียวกวา อาจ
ตองใชเวลาเผายาวขึ้นเพื่อใหไดความมันวาวเต็มที่  
 การสุขอนามัย   

- ไมพึงเอานิ้วสัมผัสปาก หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางานเคลือบ 
- หลีกเหลี่ยงการทําใหเกิดฝุนอันจะทําใหเกิดอันตรายระหวางหายใจ หรือดูดซึมสูผิวหนัง 
- ขณะพนน้ํายาเคลือบควรใชหนากากดักฝุน 
- ดักเก็บฝุน ณ แหลงที่เกิดฝุนนั้น และควรลางมือทุกครั้งหลังทํางานแลว 
ดวยประสบการณละความรูความชํานาญของการทํางาน จะทําใหทานสามารถพัฒนาเคลือบพิเศษอื่นๆ จากพื้นฐานนี้ 

เชนการผสมเขากันกับเคลือบอื่น ผสมระหวางเคลือบไฟสูงกับไฟตํ่า สามารถปลี่ยนจุดสุกตัวของเคลือบ ขึ้นอยูกับอัตราสวนของแต
ละเคลือบ อีกทั้งยังอาจเทเคลือบตัวหนึ่งลงบนเคลือบอีกตัวหนึ่ง หรือเติมสีสเตนประมาณ 3-5%เพื่อเปล่ียนสีเคลือบ  เปนตน 
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