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เคลือบภูเขาไฟ (Volcanic Glaze)  

             เคลือบภูเขำไฟ เป็นเคลือบที่เกดิจำกต ำหนิที่เป็น Volcanic Hole หรือรูระเบิด ซ่ึงเกดิจำกฟองอำกำศขณะเผำ
เคลือบ หรือเกดิจำกกำรเดือดของเคลือบ เมื่อฟองอำกำศหลุดออกมำจำกเคลือบที่หลอมจะท ำให้เคลือบมีผิวขรุขระ  
ผิวของเคลือบเมื่อเยน็ตวัลงมีลกัษณะคลำ้ยผิวของหินภูเขำไฟ ซ่ึงมีรูพรุน และผิวเคลือบมีลกัษณะที่ขรุขระ จึงเป็น
เคลือบที่มีลกัษณะพิเศษและมีเสน่ห์งดงำมเฉพำะตวั   
ขั้นตอนการเคลอืบผลติภณัท์ 

สัดส่วนเคลือบต่อน ้ำแนะน ำ 10:8 โดยอำจเติม CMC หรือ โซเดียม 0.3-0.5% เพื่อปรับกำรไหลตวัของ
เคลือบ หำกใชค้วำมหนำแน่นของเคลือบเป็นมำตรฐำน กำรเคลือบโดยใชก้ำรสเปรยจ์ะใชค้วำมหนำแน่นอยู่ในช่วง 
1.55-1.60 g/cc และถำ้เป็นกำรชุบเคลือบจะอยู่ที่ 1.45-1.50 g/cc  

เคลือบภูเขำไฟ มีกำรไหลตวัมำกและเกดิกำรเดือดเพรำะฟองอำกำศขณะเผำในอุณหภูมิสูง จึงตอ้งระวงักำร
ไหลของเคลือบไปติดแผ่นรองเตำ วธีิกำรป้องกนักำรไหลติดของน ้ำยำเคลือบ ควรชุบหรือพ่นน ้ำยำเคลือบให้บำง
เลก็นอ้ยในบริเวณใกล้ฐำนของผลิตภัณฑ์โดยเวน้ระยะให้เคลือบสูงจำกฐำนขึ้นมำอย่ำงน้อย 1 น้ิว (หรืออำจใช้
เคลือบที่ไม่ไหลตวัชนิดอื่นกนัไวท้ี่ดำ้นล่ำงแทน) แต่บริเวณอื่นให้มีควำมหนำ 1.5 มม. โดยตลอด อีกวิธีคือท ำขำตั้ง
ผลิตภณัฑ ์(Setter) กนัเคลือบไหลคลำ้ยขำถว้ยรองตูก้บัขำ้ว ทำอลูมิน่ำที่ขอบวงแตะติดกน้ผลิตภณัฑ ์ 

ช่วงอุณหภูมิกำรเผำ 1,200 ºC-1,250 ºC  สำมำรถเผำร่วมกบัเคลือบชนิดอื่นได ้แต่ควรวำงผลิตภณัทห่์ำงจำก
กนัประมำณ 2 น้ิว โดยรอบทุกช้ินงำน 

รายละเอยีดสินค้า 

EG-8100 Misty Blue Glaze  EG-8400 Crater Green Glaze  EG-8800 Volcanic Glaze 
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