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เอกสารแนะน าการใช้งาน การพมิพ์สกรีนประเภท Decal Printing 
การพิมพ์สกรีนถือเป็นเทคนิคการตกแตง่ลวดลายท่ีทนัสมยั สามารถผลิตงานได้รวดเร็ว

และได้สีสนัท่ีละเอียดสวยงาม ภาชนะหรือวสัดท่ีุมีผิวเรียบและรูปทรงสมมาตร เช่น กระเบือ้ง แก้ว
น า้ ขวดน า้ เราสามารถพิมพ์สีลงบนวสัดโุดยตรง เรียกวิธีการพิมพ์ชนิดนีว้่า Direct Screen 
Printing ส่วนภาชนะท่ีมีรูปทรงไม่สมมาตรหรือมีส่วนโค้งจนไม่สามารถพิมพ์โดยตรงได้ จะเล่ียงมา
ใช้การติดรูปลอกท่ีพิมพ์ด้วยสีเซรามิกส์แทน เรียกว่า Indirect Screen Printing ประเภท Decal 
Printing  
 

Decal Printing 
 ส่ิงท่ีต้องใช้คือ สี Medium กระดาษรูปลอกและฟิล์ม ซ่ึง Medium และฟิล์มท่ีใช้จะต้อง
เป็นชนิดท่ีไม่ละลายน า้เท่านัน้ 

1. การเตรียมสี  
ผู้พิมพ์จะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดดงันี ้

- ประเภทของวสัด ุแก้ว ภาชนะเคลือบ หรือเซรามิกส์ 
- ประเภทการพิมพ์ Area Printing, Half Tone Printing, 4-Colour Printing, Relief 

Printing 
- ประเภทของเคร่ืองพิมพ์  Manual, Semi-automatic, Automatic 

เม่ือได้ข้อข้างต้นจะได้เลือกชนิดของ Medium และอตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสม หลงัจากนัน้จึงน า
ส่วนผสมทัง้หมดผสมให้เข้ากนัด้วยเคร่ือง Triple Roller Mill 

2. การพิมพ์สี  
การพิมพ์สีลงบนกระดาษรูปลอก แนะน าให้ตัง้เคร่ืองพิมพ์ในห้องท่ีมีการควบคมุอณุหภูมิท่ี  
20-26’C และความชืน้ 60-65% เพราะกระดาษรูปลอกเป็นกระดาษที่ท่ีมีกาวเคลือบอยู่ด้านหน่ึง 
ซ่ึงกาวนีจ้ะไวต่ออณุหภูมิและความชืน้ท่ีเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีส าคญัคือต้องเลือกใช้สกรีนให้
เหมาะสมกบัชนิดของสี(ตาราง 1)  สีท่ีไวต่อปฎิกิริยาและความร้อน เช่นสีแดง สีชมพู อาจต้อง 
พิมพ์หนากว่าสีอื่น สีท่ีใช้พิมพ์ 4 สี จะต้องใช้สกรีนท่ีละเอียด เป็นต้น ขัน้ตอนสดุท้ายคือ การพิมพ์ 
Cover coat หรือเรียกอีกอย่างว่า Film solution ทบัสีท่ีสกรีนทัง้หมด  
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3. การเก็บรูปลอก 
รูปลอกท่ีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เม่ือน ามาวางซ้อนกนั จะมีโอกาสติดกนัจนเสียหายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาวะท่ีมีความชืน้ในบรรยากาศสงู เพราะกาวที่เคลือบกระดาษจะเร่ิมละลาย ท าให้รูป
ลอกติดกนัง่าย ดงันัน้จึงควรมีการกัน้ระหว่างแผ่นรูปลอกด้วยกระดาษที่มีลกัษณะคล้ายกระดาษ
ไข นอกจากนัน้ควรเก็บรูปลอกในซองพลาสติก เพราะรูปลอกท่ีสมัผสักบัอากาศเป็นระยะเวลาหน่ึง
จะเปราะและฉีกขาดง่าย 

4. การติดรูปลอกลงบนผลิตภัณฑ์ 
ให้จุ่มรูปลอกลงในน า้ประมาณ 15-30 วินาที หลงัจากนัน้น าขึน้มาพักไว้ซกัครู่ แล้วจึงค่อยๆเล่ือน
เอาส่วนท่ีเป็น Cover coat ออกจากกระดาษ น าไปติดบนผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาดและไม่มีฝุ่ นเกาะ ใช้
ยางน่ิมๆปาดไล่น า้และฟองอากาศท่ีแทรกระหว่างรูปลอกและผลิตภัณฑ์ แล้วเช็ดเบาๆด้วยผ้า
สะอาด จากนัน้น าผลิตภัณฑ์ไปอบแห้ง เพ่ือไล่ความชืน้ออกจากรูปลอกแล้วจึงน าไปเผา  

 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์ผ้าสกรีนและการใช้งาน  
 

เบอร์ผ้า การใช้งาน 
24T-32T Cover Coat 
77T Area Printing ส าหรับสีกลุ่มแคดเมียม 
90T,100T Area Printing ส าหรับสีทัว่ไป 
120T Area Printing ส าหรับสีทัว่ไป 
140T, 150T Half-tone Printing 
 
สินค้าแนะน าของอมัรินทร์ใช้ในงานพิมพ์รูปลอก 
- สี:  กลุ่มสีบนเคลือบ Series D 

- Medium: MS 521 และ 25-810 น า้มนัผสมสีพิมพ์ สดัส่วน สี:Medium = 10:6-8 
- Cover Coat: 440 C, 440 P และ 440 TY 
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